
ПОВЕРХНЕВИЙ БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ НАСОС CHS

чиста вода

побутове використання

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА CHS

Максимальний напір 21 – 88 м 
Максимальна продуктивність 3.9 - 22м³/год 
Потужність двигуна 0.37 - 3Kw 
Приєднувальні розміри G1- 1½ F
DN 1” - CHS 3, CHS 5
DN 1” ¼ - CHS 8
Asp. 2” - Disch. 1”½ - CHS 16

ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси CHS підходять для Пперекачування чистої води. Ці насоси широко використовуються в 
побутових цілях, таких як розподіл води в поєднанні з невеликими і середніми напірними 
резервуарами, а також для поливу садів і садів тощо.

ВСТАНОВЛЕННЯ
Насос слід встановлювати в закритому середовищі або захищеному від несприятливої погоди.

МАТЕРІАЛИ

Корпус насоса та робоче колесо з нержавіючої сталі (AISI304). Вал з нержавіючої сталі (AISI 
416). Дифузор в норил с
скловолокно.

РОБОЧА РІДИНА

Чиста вода.
Макс. температура рідини: 35°C.
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 КОМПОНЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Ротор - сталь та алюміній

Вал - нержавіюча сталь

Підшипники - сталь

Кришка корпуса - алюміній

Втулка - алюміній

Диск - нержавіюча сталь

Дифузори - технополімер Noril

Механічне ущільнення нерухоме кільце - нітрілова гума/кераміка

Механічне ущільнення рухоме кільце - графіт

Робочі колеса - нержавіюча сталь

Корпус насоса - нержавіюча сталь



РОЗМІРИ ТА ВАГА
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